Правила проведения электромонтажных работ 

1.  Для выполнения электромонтажных  работ на стендах экспонентов привлекаются только организации, имеющие сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 или Аттестат компетентности, выдаваемый Региональной организацией «Товарищество электротехников» совместно с Московским межрегиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора (Ростехнадзор по г. Москве).
      2.  К проведению электромонтажных работ на стендах экспонентов выставок допускаются лица, отвечающие требованиям, предъявленным к электротехническому персоналу и имеющие соответствующую квалификацию по электробезопасности (не ниже третьей группы по российским стандартам).
      3. Руководитель строительно-монтажной организации (или экспонент) назначает ответственное лицо за электромонтажные работы на стенде и представляет список лиц для оформления их допуска к электромонтажным работам. Контроль за ходом выполнения электромонтажных работ осуществляется технической службой компании ЭКСПОПРОЕКТ.
      4. Все электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил техники безопасности (ПТБ), Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил пожарной безопасности в Российской Федерации и Строительных норм и правил (СНиП).  Контроль за соблюдением персоналом требований техники безопасности возлагается на представителей монтажных организаций.
      5. Электромонтажные работы производятся в соответствии с планом-схемой выставочного стенда, представленного экспонентом, на котором должны быть указаны места размещения электросилового оборудования и освещения, напряжения электропитания, максимальные мощности нагрузок по каждой единице оборудования, точки подключения электрооборудования к источникам электроснабжения.
      6. Запрещается применение в светильниках рассеивателей из органического стекла, полистирола и других легковоспламеняющихся материалов.  Расстояние от светильников подсвета до сгораемых или трудносгораемых поверхностей должно быть не менее 40 см
      7. Все соединения и ответвления проводов и кабеля должны выполняться только специальными зажимами и разъемами, запрещается подключать электроприемники к электросети путем непосредственного соединения проводов. 
      8. Питающий кабель к вводному устройству 380/220В (групповому электрощиту) экспозиционного стенда должен быть пятипроводным, а линии однофазной электропроводки должны быть выполнены трехпроводными. Допускается применение четырехпроводного кабеля при сечении жилы не менее 10 кв.мм по меди. Металлоконструкции стенда должны быть занулены согласно требованиям ПУЭ.
      9. На открытых участках и в местах прохода людей кабель должен закрываться специальными трапами.
    10. Для подключения передвижных или переносных токоприемников необходимо применять гибкие провода, кабели и защищать их от механического повреждения.
    11. Каждый стенд оборудуется групповым электрощитом с УЗО (устройство защитного отключения) и с соответствующими расчетным нагрузкам устройствами защиты от сверхтоков и перегрузок раздельно для осветительной сети и электропитания технологического оборудования, а также оборудования, на которое необходимо круглосуточно подавать напряжение электропитания (холодильники, факсы и т.п.).
    12. К электрораспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен свободный подход.

    Подача напряжения  на стенды  осуществляется  электрослужбой  ЦДХ,   после  проверки  сотрудниками  ЭКСПОПРОЕКТА  соответствия  проведенного  электромонтажа  Правилам  устройства  электроустановок (ПУЭ).
ВНИМАНИЕ!!! ВВОДНОЙ АВТОМАТ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАЯВЛЕНОЙ МОЩНОСТИ
     Подключение  стендов  электриками  ЦДХ  осуществляется  в  будние  дни   с  10.00  до 17.30     (суббота, воскресенье – выходные)

Телефон службы технической поддержки компании «Экспопроект»  8 (917) 574-23-77
